


Equipement des portes 
promotionnelles PVC  

Version standard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 mm 

• Panneau 32 mm 

• Vitrage: double vitrage 

• Intercalaire noir 

• Coloris: blanc en standard 

• Système IDEAL 4000 

• Seuil à rupture de pont 
thermique 

Accessoires standards 
 

 

Béquille int. Standard 

• Profondeur 70 mm 

 
UD sans cadre appliqué: 1,2 W/m2K  

UD avec cadre appliqué: 1,2 W/m2K 

 
 
 
 

Vitrages 
Vous pouvez choisir parmi les vitrages suivants: 

Look Inox ou 
blanche 

 
 

Cylindre débrayable 
avec 3 clés 

Rosace inox ext. 

 

 

 

SG-51E 

Inox 
L: 500 mm 

 
 
 
 
 
 

Compris dans le 
prix de base 

 

Coloris 

Disponible avec 
plus-value 

 

 
Paumelles élégantes, à 
réglage 
tridimensionnel. 

Disponibles en blanc & 

À choisir parmi les coloris suivants:                              look inox
 

    
blanc 

 
 

 

Compris dans le prix 
de base 

Gris basalte 
436-7048 

 
 

Avec plus-value 

Gris anthracite 
436-7003 

alux DB 703 
436-1014  

M2 
            Verrouillage 3-points 
à crochets 
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Orna C blanc 

 
 



40 mm 

 
 
 

• Panneau 40mm 

• Vitrages: triple vitrage 
Intercalaire: noir 

• Triple vitrage isolant   4-
12Ar-4-10Ar-4 
Avec gaz argon 

 
 

Coeff UD sans cadre appliqué:  

1 ,1 W/m2K  

Coeff UD avec cadre appliqué: 1 ,1 

W/m2K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Modèle: KU 500 APP  
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Verrouillage M4  Barre de tirage Gâche électrique Gâche journalière 
 

 
 
 
 

L: 800 mm, inoxl 

 L: 1600 mm, inox 

La gâche électrique libère 
l´ouverture d´une porte suite à 
une pulsion électrique. Cette 
impulsion peut se faire par la 
simple pression d´un bouton 
de  l´intérieur (par exemple 
dans un interphone). 

Il est possible d´activer la fonction de 
passage sur cette gâche journalière 
innovante avec un seul clic. 
Vous pouvez ainsi ouvrir la porte de 
l´extérieur, sans clé si nécessaire. La 
gâche journalière est souvent utilisée 
pour sa fonction mécanique et n´est 
pas branchée. C´est idéal pour une 
porte à usage fréquent pour le public. 

 
 
 
 
 
 

Verrouillage5-
points à crochets  

Vitrage feuilleté (VSG) 
à l extérieur ou sur 2 faces 

Un vitrage feuilleté se compose, au moins sur l´une de faces du vitrage isolant , de 2 vitres 
simples collées ensemble par un film sécurit ( ci-contre en rouge). Ceci permet 
d´empêcher la destruction du vitrage de telle façon que l´intrusion ou le passage 
soient impossibles.

 
 

Portes 
promo 

6  Modèle: AL 500 
APP  



  

KU 100 | AL 100 
Coloris: RAL 9016 

KU 100 APP | AL 100 APP 
Coloris: RAL 7016 

 
 
 
 

  
 

KU 200 | AL 200 
Coloris: DB 703, vitrage: Satinato 

KU 200 APP | AL 200 APP 
Coloris: RAL 9016, vitrage: Orna C 

 



  

KU 300 | AL 300 
Coloris: RAL 9016, vitrage: Mastercarré 

 
 
 

KU 400 | AL 400 
Coloris: RAL 9016, vitrage: Orna C 

KU 300 APP | AL 300 APP 
Coloris: DB 703, vitrage: Satinato 

 
 
 
 

KU 400 APP | AL 400 APP 
Coloris: RAL 7016, vitrage: Mastercarré 
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KU 500 | AL 500 
Coloris: RAL 9016, vitrage: Orna C 

KU 500 APP | AL 500 APP 
Coloris: DB 703, vitrage: Satinato 

 
 
 
 

  
 

KU 600 | AL 600 
Coloris: RAL 7016, vitrage: Orna C 

KU 600 APP | AL 600 APP 
Coloris: RAL 9016, vitrage: Satinato 

 



  

KU 700 | AL 700 
Coloris: DB 703, vitrage: Mastercarré 

 
 
 
 

KU 800 | AL 800 
Coloris: RAL 9016, virtage: Orna C 

KU 700 APP | AL 700 APP 
Coloris: RAL 7016, vitrage: Satinato 

 
 
 
 

KU 800 APP | AL 800 APP 
Coloris: DB 703, vitrage: Mastercarré 

 

10 



  

KU 900 | AL 900 
Coloris: DB 703, vitrage: Satinato 

 
 
 
 

KU 1000 | AL 1000 
Coloris: RAL 9016, vitrage: Orna C 

KU 900 APP | AL 900 APP 
Coloris: RAL 7016, vitrage: Mastercarré 

 
 
 
 

KU 1000 APP | AL 1000 APP 
Coloris: DB 703, vitrage: Satinato 
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